
Reklamasjonstolerans panel 600 x 2400 mm

AVDELNING: FÖRSÄLJNING  

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: REKLAMATION 

ANVÄNDNINGSVILLKOR:
     •    Relativ fuktighet:  30 - 60 % RH                                  
     •    Temperatur: 15 – 30 °C
     •    Skivorna måste förvaras under dessa förhållanden i minst 3 dygn (72 t) innan installation.

* Mått på skivor skall tas direkt på nyöppnade paket.  
  (OBS – bågning efter montering ska ses i samband med  
  vilka faktorer i miljön som kan påverka skivorna.)

** Gäller inte vid monteringsfel eller vid underlåtelse att   
    använda fogmassa i skivskarv.

Definitioner:
- Konvex = bågning ut i rummet
- Konkav = bågning in mot bakvägg

Figuren till höger visar hur bågning skall mätas.

KONTROLLPUNKT REKLAMATIONSTOLERANS (MM)

Längd (2400 mm) +/- 2,0

Bredd (600 mm) +/- 0,5

Tjocklek +/- 0,4

Omkant < 0,2

Bananing 0,5

Vinkelräthet (diagonalt) < 1,0

Bågning längsgående (2400 mm) Konvex: 25
Konkav: 30

Bågning tvärsgående (600 mm) Konvex: 3,0 *
Konkav: 5,0 *

Skarvöppning våtrum 0,2 **

Skarvöppning torra rum 0,3 **
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